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ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจำหนายในประเทศไทยอยางเปนทางการ
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PGJ มีความทนทานสูง ขนาดกะทัดรัด การฉีดของน้ำคลายแบบสเปรย พรอมหัวฉีดแบบประหยัดน้ำและการปรับมุมที่งายดาย

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• คุณสมบัติการหมุนกลับอัตโนมัติ มุมการฉีด 40° - 360°
• ปรับมุมได และติดตั้งหัวจายน้ำ (Nozzle) มาตรฐานเบอร 2.0 มาจากโรงงาน
• ปรับรัศมีและมุมการฉีด ดวยประแจของ HUNTER หรือไขควงปากแบน
• หัวจายน้ำ (Nozzle) สามารถเปลี่ยนไดสะดวกและรวดเร็ว

PGJ-00
ความสูงโดยรวม : 18 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 3 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 1/2"ขอมูลจำเพาะการทำงาน

• หัวจายน้ำ (Nozzle) ใหเลือกใช : 8
• รัศมี : 4.0 - 10.7 เมตร
• อัตราการไหล: 0.08 - 1.0 ลบ.ม./ชม. (1.4 - 16.7 ลิตร/นาที)
• ชวงแรงดันที่แนะนำ :
1.7 - 3.8 บาร (17 - 38 เมตร)

• ชวงแรงดันใชงาน :
1.4 - 7.0 บาร (14 - 70 เมตร)

• อัตราการกระจายน้ำ : 15 มม./ชม. (ประมาณ)
• มุมเงยของหัวจายน้ำ : 15°

PGJ-04
ความสูงโดยรวม : 18 ซม.
ความสูงของปอปอัพ : 10 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 3 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 1/2"

PGJ-06
ความสูงโดยรวม : 23 ซม.
ความสูงของปอปอัพ : 15 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 3 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 1/2"

PGJ-12
ความสูงโดยรวม : 41 ซม.
ความสูงของปอปอัพ : 30 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 3 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 1/2"

PGJ
การปรับมุมและรัศมีสามารถทำไดงายจากดานบน

ตัวอยาง :

PGJ-04 = หัวสปริงเกลอรแบบฉีดเปนลำเสน ปอปอัพ 10 ซม. ปรับมุมได

PGJ-06 = หัวสปริงเกลอรแบบฉีดเปนลำเสน ปอปอัพ 15 ซม. ปรับมุมได

1 รุน 2 คุณสมบัติมาตรฐาน 3 ตัวเลือกคุณสมบัติ

PGJ-12 = ปอปอัพ 30 ซม.    ฝาสัญลักษณน้ำบำบัด

PGJ  :  ขอมูลการสั่ง 1 + 2 + 3

PGJ-00 = ไมปอปอัพ  ปรับมุมการฉีดได  (วาง) = ไมมีเสริม

PGJ-04 = ปอปอัพ 10 ซม.  กานยกพลาสติก  V = เช็ควาลวกันน้ำนอง 

PGJ-06 = ปอปอัพ 15 ซม.  หัวจายน้ำมาตรฐาน 8  R = เช็ควาลวกันน้ำนอง
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PGJ มีความทนทานสูง ขนาดกะทัดรัด การฉีดของน้ำคลายแบบสเปรย พรอมหัวฉีดแบบประหยัดน้ำและการปรับมุมที่งายดาย

ตัวแทนจัดจำหนาย

หมายเหตุ :

ตัวเลขคาการกระจายน้ำ คิดที่มุม 180°  ถาจะคิด 360° ใหนำคามาหารสอง

หัวจายน้ำ (Nozzle) มีใหเลือกใช มารตรฐาน 8 เบอร

หัวจายน้ำ (Nozzle) สามารถเปลี่ยนไดงายดวยการขันสกรูดานบน
สามารถปรับรัศมีและมุมไดอยางรวดเร็วดวยประแจของ HUNTER 
หรือไขควงปากแบน 

ใชรวมกับ : 

 

SJ Swing Joints Hunter FlexSG

PGJ

เบอร์หัวจ่ายน้ำ รัศมี
บาร์ เมตร เมตร ลบ.ม./ชม. ล./นาที ∆
1.7 17 4.3 0.08 1.4 9 11
2.0 20 4.3 0.09 1.6 10 12
2.5 25 4.6 0.11 1 .8 10 12
3.0 30 4.6 0.12 2.0 12 13
3.5 35 4.9 0.13 2.2 11 13
3.8 38 4.9 0.14 2.3 12 14
1.7 17 4.3 0.13 2.2 14 17
2.0 20 4.6 0.14 2.4 14 16
2.5 25 4.9 0.16 2.7 13 15
3.0 30 5.2 0.18 3.0 13 15
3.5 35 5.2 0.19 3.2 14 17
3.8 38 5.5 0.20 3.4 13 15
1.7 17 5.2 0.18 3.0 13 15
2.0 20 5.5 0.19 3.2 13 15
2.5 25 5.5 0.21 3.5 14 16
3.0 30 5.8 0.23 3.8 14 16
3.5 35 5.8 0.24 4.1 15 17
3.8 38 6.1 0.25 4.2 14 16
1.7 17 6.1 0.27 4.5 15 17
2.0 20 6.4 0.29 4.8 14 16
2.5 25 6.4 0.32 5.4 16 18
3.0 30 6.7 0.36 6.0 16 18
3.5 35 6.7 0.39 6.4 17 20
3.8 38 7.0 0.40 6.7 16 19
1.7 17 7.0 0.34 5.6 14 16
2.0 20 7.3 0.37 6.2 14 16
2.5 25 7.3 0.42 7.1 16 18
3.0 30 7.6 0.48 8.0 17 19
3.5 35 7.6 0.53 8.8 18 21
3.8 38 7.9 0.56 9.3 18 20
1.7 17 7.9 0.46 7.6 15 17
2.0 20 8.2 0.49 8.1 14 17
2.5 25 8.2 0.54 9.0 16 18
3.0 30 8.5 0.59 9.8 16 19
3.5 35 8.5 0.63 10.5 17 20
3.8 38 8.8 0.65 10.9 17 19
1.7 17 8.8 0.51 8.5 13 15
2.0 20 9.1 0.56 9.3 13 15
2.5 25 9.1 0.64 10.6 15 18
3.0 30 9.4 0.72 12.0 16 19
3.5 35 9.4 0.78 13.1 18 20
3.8 38 9.8 0.82 13.7 17 20
1.7 17 9.8 0.80 13.3 17 19
2.0 20 10.1 0.83 13.8 16 19
2.5 25 10.1 0.89 14.8 18 20
3.0 30 10.4 0.94 15.7 17 20
3.5 35 10.4 0.98 16.3 18 21
3.8 38 10.7 1.00 16.7 18 20
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3.0

4.0

คุณสมบัติหัวจ่ายน้ำมาตรฐาน

0.5

0.75

การกระจายน้ำ มม./ชม. อัตราการไหลแรงดัน

1.0

1.5
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PGP Ultra มาพรอมดวยคุณสมบัติเทคโนโลยีโรเตอรที่มีประสิทธิภาพ ผลตอบรับจากลูกคาที่ดีเยี่ยม

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• คุณสมบัติการหมุนกลับอัตโนมัติ มุมการฉีด 50° - 360°
• ปรับมุมได และหมุนรอบตัว ในรุนเดียวกันเพื่อความงายในการใชงาน
• ปรับรัศมีและมุมการฉีด ดวยประแจของ HUNTER หรือไขควงปากแบน
• หัวจายน้ำ (Nozzle) สามารถเปลี่ยนไดสะดวกและรวดเร็ว

PGP-00
ความสูงโดยรวม : 19 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 4.5 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 3/4"ขอมูลจำเพาะการทำงาน

• หัวจายน้ำ (Nozzle) ใหเลือกใช : 34
• รัศมี : 4.9 - 14.0 เมตร
• อัตราการไหล: 0.07 - 3.23 ลบ.ม./ชม. (1.2 - 53.8 ลิตร/นาที)
• ชวงแรงดันที่แนะนำ :
  1.7 - 4.5 บาร (17 - 45 เมตร)
• ชวงแรงดันใชงาน :
  1.4 - 7.0 บาร (14 - 70 เมตร)
• อัตราการกระจายน้ำ : 10 มม./ชม. (ประมาณ)
• มุมเงยของหัวจายน้ำ : มาตรฐาน = 25°, มุมต่ำ = 13°
• เบอรหัวจายน้ำ : 1.5 - 8.0 สีน้ำเงิน, 2.0 - 4.5 สีเทามุมต่ำ

PGP-04
ความสูงโดยรวม : 19 ซม.
ความสูงของปอปอัพ : 10 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 4.5 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 3/4"

PGP-06
ความสูงโดยรวม : 25 ซม.
ความสูงของปอปอัพ : 15 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 4.5 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 3/4"

PGP-12
ความสูงโดยรวม : 43 ซม.
ความสูงของปอปอัพ : 30 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 4.5 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 3/4"

1 รุน 2 คุณสมบัติมาตรฐาน 3 ตัวเลือกคุณสมบัติ

PGP-12 = ปอปอัพ 30 ซม.  หัวจายน้ำมุมต่ำ 4  น้ำบำบัด

PGP-ULTRA  :  ขอมูลการสั่ง 1 + 2 + 3

PGP-00 = ไมปอปอัพ  ปรับมุมการฉีดได CV =เช็ควาลวกันน้ำนอง

PGP-04 = ปอปอัพ 10 ซม.  กานยกพลาสติก CV-R = เช็ควาลวกันน้ำ 

PGP-06 = ปอปอัพ 15 ซม.  หัวจายน้ำมาตรฐาน 8  นองและฝาสัญลักษณ

PGP Ultra
การปรับมุมและรัศมีสามารถทำไดงายจากดานบน

ตัวอยาง :

PGP-04 = หัวสปริงเกลอรแบบฉีดเปนลำเสน ปอปอัพ 10 ซม. ปรับมุมได

PGP-04-2.5 = หัวสปริงเกลอรแบบฉีดเปนลำเสน ปอปอัพ 10 ซม. ปรับมุมไดใสหัวจายน้ำเบอร 2.5



PGP ULTRA PGP ULTRA

เบอร์หัวจ่ายน้ำ รัศมี เบอร์หัวจ่ายน้ำ รัศมี
บาร์ เมตร เมตร ลบ.ม./ชม. ล./นาที ∆ บาร์ เมตร เมตร ลบ.ม./ชม. ล./นาที ∆
1.7 17 8.8 0.27 4.5 7 8 1.7 17 7.3 0.33 5.6 12 14
2.0 20 9.1 0.29 4.8 7 8 2.0 20 7.6 0.36 6.0 12 14
2.5 25 9.4 0.32 5.4 7 8 2.5 25 7.9 0.40 6.7 13 15
3.0 30 9.8 0.35 5.9 7 9 3.0 30 8.2 0.45 7.4 13 15
3.5 35 9.8 0.38 6.4 8 9 3.5 35 8.5 0.48 8.0 13 15
4.0 40 9.8 0.41 6.8 9 10 4.0 40 8.8 0.52 8.6 13 15
4.5 45 9.4 0.43 7.2 10 11 4.5 45 9.1 0.55 9.1 13 15
1.7 17 10.1 0.32 5.4 6 7 1.7 17 7.9 0.44 7.3 14 16
2.0 20 10.1 0.35 5.8 7 8 2.0 20 8.2 0.47 7.9 14 16
2.5 25 10.1 0.39 6.5 8 9 2.5 25 8.8 0.53 8.8 14 16
3.0 30 10.4 0.43 7.2 8 9 3.0 30 9.4 0.59 9.8 13 15
3.5 35 10.4 0.47 7.8 9 10 3.5 35 10.1 0.64 10.6 13 15
4.0 40 10.4 0.50 8.3 9 11 4.0 40 10.4 0.68 11.3 13 15
4.5 45 10.4 0.53 8.8 10 11 4.5 45 10.7 0.72 12.0 13 15
1.7 17 10.1 0.39 6.6 8 9 1.7 17 8.5 0.58 9.7 16 18
2.0 20 10.4 0.43 7.1 8 9 2.0 20 8.8 0.62 10.3 16 18
2.5 25 10.7 0.48 8.0 8 10 2.5 25 9.1 0.68 11.4 16 19
3.0 30 10.7 0.54 8.9 9 11 3.0 30 10.1 0.75 12.5 15 17
3.5 35 10.7 0.58 9.7 10 12 3.5 35 10.7 0.80 13.3 14 16
4.0 40 10.7 0.62 10.4 11 13 4.0 40 11.0 0.85 14.1 14 16
4.5 45 10.7 0.66 11.1 12 13 4.5 45 11.3 0.89 14.8 14 16
1.7 17 10.7 0.50 8.4 9 10 1.7 17 8.2 0.71 11.8 21 24
2.0 20 10.7 0.54 9.1 10 11 2.0 20 8.8 0.76 12.7 19 23
2.5 25 11.0 0.61 10.2 10 12 2.5 25 9.1 0.84 14.1 20 23
3.0 30 11.6 0.68 11.4 10 12 3.0 30 10.1 0.93 15.5 18 21
3.5 35 11.9 0.74 12.3 10 12 3.5 35 10.7 1.00 16.6 18 20
4.0 40 11.9 0.79 13.2 11 13 4.0 40 11.0 1.06 17.6 18 20
4.5 45 11.9 0.84 14.0 12 14 4.5 45 11.3 1.12 18.6 18 20
1.7 17 11.3 0.68 11.3 11 12
2.0 20 11.6 0.73 12.2 11 13
2.5 25 11.9 0.81 13.6 12 13
3.0 30 12.2 0.90 15.0 12 14
3.5 35 12.2 0.97 16.2 13 15
4.0 40 12.5 1.04 17.3 13 15
4.5 45 12.5 1.10 18.3 14 16
1.7 17 11.3 0.84 14.0 13 15
2.0 20 11.6 0.91 15.2 14 16
2.5 25 11.9 1.02 17.1 15 17
3.0 30 12.8 1.14 19.0 14 16
3.5 35 12.8 1.24 20.6 15 17
4.0 40 12.8 1.32 22.1 16 19
4.5 45 12.8 1.41 23.4 17 20
1.7 17 11.6 1.01 16.8 15 17
2.0 20 11.9 1.09 18.2 15 18
2.5 25 12.2 1.22 20.4 16 19
3.0 30 13.1 1.36 22.7 16 18
3.5 35 13.1 1.47 24.5 17 20
4.0 40 13.4 1.57 26.2 18 20
4.5 45 13.4 1.67 27.9 19 21
1.7 17 11.3 1.35 22.5 21 25
2.0 20 11.9 1.46 24.3 21 24
2.5 25 12.5 1.63 27.2 21 24
3.0 30 13.4 1.81 30.2 20 23
3.5 35 13.7 1.95 32.6 21 24
4.0 40 14.0 2.09 34.8 21 25
4.5 45 14.0 2.22 36.9 23 26

เทา

เทา

เทา

เทา

3.5
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4.5
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8.0

น้ำเงิน

คุณสมบัติหัวจ่ายน้ำมุมต่ำ
แรงดัน อัตราการไหล การกระจายน้ำ มม./ชม. 
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น้ำเงิน
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น้ำเงิน

6.0

น้ำเงิน

2.5

น้ำเงิน

3.0

น้ำเงิน

การกระจายน้ำ มม./ชม. อัตราการไหลแรงดัน
คุณสมบัติหัวจ่ายน้ำมาตรฐาน

1.5

น้ำเงิน

2.0

น้ำเงิน
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PGP Ultra มาพรอมดวยคุณสมบัติเทคโนโลยีโรเตอรที่มีประสิทธิภาพ ผลตอบรับจากลูกคาที่ดีเยี่ยม

ตัวแทนจัดจำหนาย

หมายเหตุ :

ตัวเลขคาการกระจายน้ำ คิดที่มุม 180°  ถาจะคิด 360° ใหนำคามาหารสอง

หัวจายน้ำ (Nozzle) มีใหเลือกใช มารตรฐาน 8 เบอร มุมต่ำ 4 เบอร

หัวจายน้ำ (Nozzle) สามารถเปลี่ยนไดงายดวยการขันสกรูดานบน
สามารถปรับรัศมีและมุมไดอยางรวดเร็วดวยประแจของ HUNTER 
หรือไขควงปากแบน 

ใชรวมกับ : 

 

SJ Swing Joints Hunter FlexSG
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หัวจายน้ำแบบ MP Rotator มีประสิทธิภาพสูงที่นาเชื่อถือที่สุด ชวยประหยัดน้ำไดถึง 30% เมื่อเทียบกับหัวจายน้ำแบบทั่วไป

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• อัตราการกระจายน้ำต่ำ ประมาณ 10 มม./ชม.
• อัตราการกระจายน้ำที่ใกลเคียงกันทำใหงายตอการออกแบบ
• คุณสมบัติดับเบิลปอปชวยปกปองหัวจายน้ำจากสิ่งสกปรกภายนอก
• มีความสม่ำเสมอในการกระจายน้ำสูง ทำใหใชน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• รัศมีสามารถปรับลดลงไดทุกรุนประมาณ 25%
• ชวงแรงดันใชงานที่แนะนำ : 2.8 บาร (28 เมตร)

ใชรวมกับ : 

Pro-Spray PRS-40 
 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
• ดวยเทคโนโลยีการฉีดหลายลำเสน ทำใหสามารถตานลมไดดี
• สามารถปรับมุมไดในขณะที่สปริงเกลอรทำงาน
• มีกรองที่สามารถถอดลางได ชวยปกปองการอุดตันของหัวจายน้ำ
• หัวจายน้ำแสดงรหัสสีสำหรับการระบุรุนไดงาย

MP1000 : รัศมี 2.5 - 4.5 เมตร

MP1000-90
90° - 210°

MP1000-210
210° - 270°

MP1000-360
360°

MP2000 : รัศมี 4.0 - 6.4 เมตร

MP2000-90
90° - 210°

MP2000-210
210° - 270°

MP2000-360
360°

MP3000 : รัศมี 6.7 - 9.1 เมตร

MP3000-90
90° - 210°

MP3000-210
210° - 270°

MP3000-360
360°

MP Strips

MPLCS-515
ฉีดออกดานซาย
1.5 x 4.6 เมตร

MPRCS-515
ฉีดออกดานขวา
1.5 x 4.6 เมตร

MPSS-530
ฉีดออกดานซาย-ขวา
1.5 x 9.1 เมตร

MP-CORNER
ฉีดออกจากมุม
2.5 x 4.5 เมตร

MP Corner

MPTOOL
อุปกรณปรับมุมและรัศมีทุกรุน

รุน คำอธิบาย
MP1000-90 รัศมี 2.5-4.5 เมตร ปรับมุม 90 - 210.

o o

MP1000-210 รัศมี 2.5-4.5 เมตร ปรับมุม 210 - 2702.
o o

MP1000-360 รัศมี 2.5-4.5 เมตร มุม 3602 -
o

MP2000-90 รัศมี 4.0-6.4 เมตร ปรับมุม 90 - 210
o o

MP2000-210 รัศมี 4.0-6.4 เมตร ปรับมุม 210 - 270
o o

MP2000-360 รัศมี 4.0-6.4 เมตร มุม 360-
o

MP3000-90 รัศมี 6.7-9.1 เมตร ปรับมุม 90 - 210o o

MP3000-210 รัศมี 6.7-9.1 เมตร ปรับมุม 210 - 270. o o

MP3000-360 รัศมี 6.7-9.1 เมตร มุม 360.
o

MPLCS-515 ฉีดเปนรูปสี่เหลี่ยมดานซาย 1.5x4.6 เมตร
MPRCS-515 ฉีดเปนรูปสี่เหลี่ยมดานขวา 1.5x4.6 เมตร
MPSS-530 ฉีดเปนรูปสี่เหลี่ยมตรงกลาง 1.5x9.1 เมตร
MP-CORNER รัศมี 2.5-4.5 เมตร ปรับมุม 45 - 105

o o

MP ROTATOR  ขอมูลการสั่ง
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หัวจายน้ำแบบ MP Rotator มีประสิทธิภาพสูงที่นาเชื่อถือที่สุด ชวยประหยัดน้ำไดถึง 30% เมื่อเทียบกับหัวจายน้ำแบบทั่วไป

หมายเหตุ :

ตัวทึบ = คาที่แนะนำ

มุม รัศมี รัศมี รัศมี
บาร์ เมตร เมตร ลบ.ม./ชม. ล./นาที ∆ เมตร ลบ.ม./ชม. ล./นาที ∆ เมตร ลบ.ม./ชม. ล./นาที ∆
1.7 17 - - - - - 5.2 0.08 1.29 12 13 7.6 0.16 2.69 11 13
2.0 20 3.7 0.04 0.64 11 13 5.5 0.09 1.44 12 13 8.2 0.17 2.88 10 12
2.5 25 4.0 0.04 0.72 11 13 5.8 0.09 1.52 11 13 8.5 0.19 3.11 10 12
2.8 28 4.1 0.05 0.80 11 13 6.1 0.10 1.63 11 12 9.1 0.20 3.26 10 11
3.0 30 4.3 0.05 0.87 11 13 6.4 0.11 1.74 10 12 9.1 0.21 3.41 10 12
3.5 35 4.5 0.06 0.95 11 13 6.4 0.11 1.78 11 12 9.1 0.22 3.60 11 12
3.8 38 4.5 0.06 1.02 12 14 6.4 0.11 1.82 11 12 9.1 0.23 3.83 11 13
1.7 17 - - - - - 4.9 0.14 2.27 11 13 7.6 0.33 5.46 11 13
2.0 20 3.7 0.08 1.29 11 13 5.2 0.15 2.43 11 13 8.2 0.36 5.99 11 12
2.5 25 4.0 0.09 1.44 11 13 5.5 0.16 2.69 11 12 8.5 0.39 6.44 11 12
2.8 28 4.1 0.10 1.59 11 13 5.8 0.18 2.92 11 12 9.1 0.42 6.90 10 12
3.0 30 4.3 0.10 1.67 11 13 6.1 0.20 3.22 11 12 9.1 0.44 7.31 11 12
3.5 35 4.5 0.12 1.90 11 13 6.4 0.21 3.45 10 12 9.1 0.47 7.73 11 13
3.8 38 4.5 0.12 1.93 12 13 6.4 0.22 3.60 11 12 9.1 0.49 8.07 12 14
1.7 17 - - - - - 4.9 0.17 2.73 12 14 7.6 0.39 6.37 11 13
2.0 20 3.7 0.09 1.52 12 13 5.2 0.17 2.84 11 13 8.2 0.42 6.97 11 12
2.5 25 4.0 0.10 1.71 11 13 5.5 0.19 3.07 11 12 8.5 0.46 7.54 11 13
2.8 28 4.1 0.11 1 .86 11 13 5.8 0.20 3.26 10 12 9.1 0.49 8.03 10 12
3.0 30 4.3 0.12 1.93 11 13 6.1 0.21 3.45 10 11 9.1 0.52 8.53 11 12
3.5 35 4.5 0.13 2.16 11 13 6.4 0.23 3.71 9 11 9.1 0.55 8.98 11 13
3.8 38 4.5 0.14 2.24 11 13 6.4 0.23 3.83 10 11 9.1 0.57 9.44 12 14
1.7 17 - - - - - 4.9 0.20 3.30 11 13 7.6 0.50 8.30 12 13
2.0 20 3.7 0.11 1.82 11 12 5.2 0.22 3.60 11 12 8.2 0.55 8.98 11 12
2.5 25 4.0 0.12 2.01 10 12 5.5 0.24 3.90 10 12 8.5 0.59 9.66 11 12
2.8 28 4.1 0.14 2.39 11 13 5.8 0.25 4.17 10 12 9.1 0.63 10.35 10 12
3.0 30 4.3 0.15 2.54 11 13 6.1 0.27 4.43 10 11 9.1 0.66 10.95 11 12
3.5 35 4.5 0.17 2.73 11 13 6.4 0.28 4.66 9 11 9.1 0.70 11.60 11 13
3.8 38 4.5 0.17 2.84 11 13 6.4 0.30 4.93 10 11 9.1 0.74 12.20 12 14
1.7 17 - - - - - 4.9 0.28 4.55 11 13 7.6 0.66 10.92 11 13
2.0 20 3.7 0.16 2.62 12 13 5.2 0.29 4.85 11 13 8.2 0.72 11.94 11 12
2.5 25 4.0 0.18 2.92 11 13 5.5 0.32 5.19 10 12 8.5 0.78 12.89 11 12
2.8 28 4.1 0.19 3.18 11 13 5.8 0.34 5.61 10 12 9.1 0.84 13.80 10 12
3.0 30 4.3 0.20 3.34 11 13 6.1 0.36 5.95 10 11 9.1 0.89 14.63 11 12
3.5 35 4.5 0.23 3.71 11 13 6.4 0.39 6.37 9 11 9.1 0.94 15.43 11 13
3.8 38 4.5 0.23 3.83 11 13 6.4 0.40 6.59 10 11 9.1 0.98 16.18 12 14

MP3000

รัศมี : 6.7 - 9.1 เมตร 

ปรับมุมได้และหมุนรอบตัว
สีน้ำเงิน : 90 - 210o o

สีเหลือง : 210 - 270o oสีฟ้า : 210 - 270o o

สีน้ำตาลแดง : 90 - 210 o o

MP1000

รัศมี : 2.5 - 4.5 เมตร

ปรับมุมได้และหมุนรอบตัว

MP RO TATO R   คุณสมบัติหัวจ่ายน้ำ

360o

210o

270o

อัตราการไหล กระจายน้ำ มม./ชม.

MP2000

รัศมี : 4.0 - 6.4 เมตร 

ปรับมุมได้และหมุนรอบตัว
สีดำ : 90 - 210 o o

สีเขียว : 210 - 270 o o

สีแดง : 360o

180o

อัตราการไหล กระจายน้ำ มม./ชม. อัตราการไหล กระจายน้ำ มม./ชม. แรงดัน

90o

สีเขียวมะกอก : 360 o สีเทา : 360 o

รัศมี มุม รัศมี
บาร์ เมตร เมตร ลบ.ม./ชม. ล./นาที บาร์ เมตร เมตร ลบ.ม./ชม. ล./นาที
1.7 17  1.1 x 4.2 0.04 0.67 1.7 17 - - -

MP Left 2.0 20 1.2 x 4.3 0.04 0.72 2.0 20 3.5 0.04 0.61
Co rner 2.5 25 1.4 x 4.5 0.05 0.79 2.5 25 4.0 0.04 0.68
Strip 2.8 28 1.5 x  4.6 0.05 0.84 2.8 28 4.1 0.04 0.70

3.0 30 1.6 x 4.7 0.06 0.87 3.0 30 4.3 0.04 0.73
3.5 35 1.7 x 4.8 0.06 0.94 3.5 35 4.4 0.05 0.78
3.8 38 1.8 x 4.9 0.06 0.99 3.8 38 4.5 0.05 0.81
1.7 17 1.1 x 4.2 0.04 0.67 1.7 17 3.2 0.07 1.15

MP Right 2.0 20 1.2 x 4.3 0.04 0.72 2.0 20 3.5 0.08 1.27
Co rner 2.5 25 1.4 x 4.5 0.05 0.79 2.5 25 4.0 0.08 1.40
Strip 2.8 28 1.5 x  4.6 0.05 0.84 2.8 28 4.1 0.09 1.44

3.0 30 1.6 x 4.7 0.05 0.87 3.0 30 4.3 0.09 1.57
3.5 35 1.7 x 4.8 0.06 0.94 3.5 35 4.4 0.10 1.67
3.8 38 1.8 x 4.9 0.06 0.99 3.8 38 4.5 0.10 1.73
1.7 17 1.1 x 8.3 0.08 1.34 1.7 17 3.2 0.08 1.34

MP Side 2.0 20 1.2 x 8.6 0.09 1.43 2.0 20 3.5 0.09 1.48
Strip 2.5 25 1.4 x 8.9 0.09 1.57 2.5 25 4.0 0.10 1.63

2.8 28 1.5 x  9.1 0.10 1.66 2.8 28 4.1 0.10 1.70
3.0 30 1.6 x 9.3 0.10 1.72 3.0 30 4.3 0.11 1.83
3.5 35 1.7 x 9.6 0.11 1.87 3.5 35 4.4 0.12 1.94
3.8 38 1.8 x 9.9 0.12 1.96 3.8 38 4.5 0.12 2.00

อัตราการไหล

ปรับมุมได้
สีฟ้าคราม : 45 -105o o

 MP Corner

รัศมี : 2.5 - 4.5 เมตร

90o

105o

แรงดัน อัตราการไหล แรงดัน

       MPLCS-515 : ฉีดออกดานซาย 

       MPRCS-515 : ฉีดออกดานขวา 

       MPSS-530 : ฉีดออกดานซาย-ขวา

MP RO TATO R    คุณสมบัติหัวจ่ายน้ำแบบสี่เหลี่ยม

45o

MP RO TATO R   คุณสมบัติหัวจ่ายน้ำสำหรับมุมแคบ
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PS Ultra เปนสปริงเกลอรแบบฉีดฝอย มีขนาดกะทัดรัดพรอมติดตั้งหัวจายน้ำไวลวงหนาเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• ฝาครอบมีความแข็งแรงทนทาน อายุการใชงานยาวนาน
• กรองทางเขาของน้ำมีขนาดใหญปองกันการอุดตันของเศษวัสดุ
• สปริงมีความแข็งแรงทนทาน อายุการใชงานยาวนาน

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• หัวจายน้ำ (Nozzle) ใหเลือกใช : 2.4 ม., 3.0 ม., 3.7 ม., 4.6 ม.,
  5.2 ม., แบบสี่เหลี่ยม 1.5 x 9.1 ม.
• ชวงแรงดันใชงาน :
  1.4 - 4.8 บาร (14 - 48 เมตร)

PSU-02
ความสูงโดยรวม : 12 ซม.
ความสูงของปอปอัพ : 5 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 3 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 1/2"

PSU-04
ความสูงโดยรวม : 18 ซม.
ความสูงของปอปอัพ : 10 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 3 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 1/2"

PSU-06
ความสูงโดยรวม : 24 ซม.
ความสูงของปอปอัพ : 15 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 3 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 1/2"

ตัวอยาง :

PSU-04-15A = หัวสปริงเกลอรแบบฉีดฝอย ปอปอัพ 10 ซม. หัวจายน้ำปรับมุมได รัศมี 4.6 ม.

PSU-04-5SS = หัวสปริงเกลอรแบบฉีดฝอย ปอปอัพ 10 ซม. หัวจายน้ำรัศมีแบบส่ีเหล่ียม 1.5 x 9.1 ม

1 รุน 2 หัวจายน้ำ (Nozzle)

 17A =  หัวจายน้ำปรับมุมได รัศมี 5.2 ม.

 15A =  หัวจายน้ำปรับมุมได รัศมี 4.6 ม.

PSU-04 = ปอปอัพ 10 ซม.  10A = หัวจายน้ำปรับมุมได รัศมี 3.0 ม.

PSU-06 = ปอปอัพ 15 ซม.  12A =  หัวจายน้ำปรับมุมได รัศมี 3.7 ม.

 5SS =  หัวจายน้ำ รัศมีแบบสี่เหลี่ยม 1.5 x 9.1 ม.

PS ULTRA  :  ขอมูลการสั่ง 1 + 2

PSU-02 = ปอปอัพ 5 ซม.  8A = หัวจายน้ำปรับมุมได รัศมี 2.4 ม.

ใชรวมกับ : 

 

SJ Swing Joints Hunter FlexSG
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PS Ultra เปนสปริงเกลอรแบบฉีดฝอย มีขนาดกะทัดรัดพรอมติดตั้งหัวจายน้ำไวลวงหนาเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว
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PRO-SPRAY™

สป
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ลอ

รแ
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ฉีด
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ย

Pro-Spray เปนสปริงเกลอรแบบฉีดฝอย ตัวกระบอกมีความแข็งแรงทนทาน

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• ตัวกระบอกมีความแข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพที่เชื่อถือไดนานหลายป
• ฝาครอบมีความแข็งแรงทนทาน อายุการใชงานยาวนาน
• ซีลทำจากวัสดุที่ทนตอสารเคมีและคลอรีน
• สปริงมีความแข็งแรงทนทาน อายุการใชงานยาวนาน
• สามารถติดตั้งเช็ควาลวกันน้ำนองกรณีที่พื้นที่มีระดับที่แตกตางกันได

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• ชวงแรงดันใชงาน :
  1.0 - 7.0 บาร (10 - 70 เมตร)

PROS-00
ความสูงโดยรวม : 4 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 1/2"

PROS-02
ความสูงโดยรวม : 10 ซม.
ความสูงของปอปอัพ : 5 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 5.7 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 1/2"

ตัวอยาง :

PROS-04 = หัวสปริงเกลอรแบบฉีดฝอย ปอปอัพ 10 ซม.

PROS-06-CV = หัวสปริงเกลอรแบบฉีดฝอย ปอปอัพ 15 ซม.เช็ควาลวกันน้ำนอง

ใชรวมกับ : 

 

SJ Swing Joints Hunter FlexSG

PROS-03
ความสูงโดยรวม : 12.5 ซม.
ความสูงของปอปอัพ : 7.5 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 5.7 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 1/2"

PROS-04
ความสูงโดยรวม : 15.5 ซม.
ความสูงของปอปอัพ : 10 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 5.7 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 1/2"

[1] PROS-06-SI
[2] PROS-06
ความสูงโดยรวม : 22.5 ซม.
ความสูงของปอปอัพ : 15 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 5.7 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 1/2"

[1] PROS-12-SI
[2] PROS-12
ความสูงโดยรวม : 41 ซม.
ความสูงของปอปอัพ : 30 ซม.
เสนผานศูนยกลางดานบน : 5.7 ซม.
เกลียวทางน้ำเขา : 1/2"

[1] [2] [1] [2]

1 รุน 2 ตัวเลือกเสริม

PROS-12 = ปอปอัพ 30 ซม.

PRO-SPRAY  :  ขอมูลการสั่ง 1 + 2

PROS-00 = ไมปอปอัพ   (วาง) = ไมมีเสริม

PROS-06 = ปอปอัพ 15 ซม.

PROS-04 = ปอปอัพ 10 ซม.

PROS-02 = ปอปอัพ 5 ซม.   CV = เช็ควาลวกันน้ำนอง

PROS-03 = ปอปอัพ 7.5 ซม.   R =  ฝาสัญลักษณ น้ำบำบัด

PRO-SPRAY  : รุนทางน้ำเขาดานขาง

รุน

PROS-06-SI =  ปอปอัพ 15 ซม. พรอมทางน้ำเขาดานขาง 

PROS-12-SI =  ปอปอัพ 30 ซม. พรอมทางน้ำเขาดานขาง

      ซีลทำจากวัสดุที่
ทนตอสารเคมีและคลอรีน

สปริงมีความแข็งแรงทนทาน
   อายุการใชงานยาวนาน



SPRAY-NOZZLE
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เลือกหัวจายน้ำแบบปรับมุมได และแบบฉีดเปนสี่เหลี่ยม ทำใหครอบคลุมสวนของคุณไดดีที่สุด

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• สามารถปรับมุมไดตั้งแต 0° ถึง 360° เพื่อความยืดหยุน
  ในการออกแบบสูงสุด
• ดานบนมีที่จับ สามารถปรับมุมไดงาย
• การกระจายน้ำดีเยี่ยม พรอมการตานลมที่ดีขึ้น
• หยดน้ำขนาดใหญลดการฟุงกระจายทำใหการกระจายน้ำมีความสม่ำเสมอ

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• ชวงแรงดันใชงานที่แนะนำ : 2.1 บาร (21 เมตร)

4A
รัศมี : 1.2 เมตร

ใชรวมกับ : 

Pro-Spray PRS-30 
 

PRO ADJUSTABLE NOZZLES
หัวจายน้ำแบบปรับมุมได

คุณสมบัติเพิ่มเติม
• อัตราการกระจายน้ำที่ใกลเคียงกันในแตละรุนตั้งแต 8A ถึง 17A
• การกระจายน้ำสม่ำเสมอสงผลใหการครอบคลุมดีขึ้น
• หัวจายน้ำแสดงรหัสสีสำหรับการระบุรุนไดงาย

6A
รัศมี : 1.8 เมตร

8A
รัศมี : 2.4 เมตร

10A
รัศมี : 3.0 เมตร

12A
รัศมี : 3.7 เมตร

15A
รัศมี : 4.6 เมตร

17A
รัศมี : 5.2 เมตร

STRIP PATTERN NOZZLES
หัวจายน้ำแบบฉีดเปนสี่เหลี่ยม

Left Corner Strip
สี่เหลี่ยม : 1.5x4.5 เมตร

Right Corner Strip
สี่เหลี่ยม : 1.5x4.5 เมตร

Side Strip
สี่เหลี่ยม : 1.5x9.1 เมตร

Side Strip
สี่เหลี่ยม : 2.7x5.5 เมตร

Center Strip
สี่เหลี่ยม : 1.5x9.1 เมตร

End Strip
สี่เหลี่ยม : 1.5x4.5 เมตร

คุณสมบัติที่สำคัญ
• ออกแบบมาใหครอบคลุมพื้นที่แถบสี่เหลี่ยมอยางแมนยำ
• มีจำหนายในหลากหลายรุนสำหรับพื้นที่สี่เหลี่ยมที่แตกตางกัน

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• ชวงแรงดันใชงานที่แนะนำ : 2.1 บาร (21 เมตร)

RCS-515
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ACCESSORIES

อุป
กร

ณ
เส

ริิม

อุปกรณเสริมสำหรับระบบรดน้ำตนไม

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

SJ Swing Joint
15 ซม. หรือ 30 ซม.

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• ทนแรงดันสูงสุด 10 บาร (100 เมตร)

SJ SWING JOINTS
ขอตอยืดหยุนนี้จะทำใหการติดตั้งหัวสปริงเกลอรเปนเรื่องงาย

FLEXSG 
ทอและขอตอยืดหยุนสามารถตัดความยาวตามตองการไดทำใหการติดตั้งหัวสปริงเกลอรเปนเรื่องงาย

คุณสมบัติที่สำคัญ
• ทอออกแบบมาทนตอการหักงอ
• พื้นผิวทอจับงายไมลื่น
• วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแนนต่ำ
• ตรงตามมาตรฐาน ASTM D2104, D2239, D2737
• ขอตอมีความแข็งแรงทนทาน

 

• ปลายทั้งสองขางสามารถหมุนได สามารถติดตั้งไดงายในทุกรูปแบบ
• ขอตอสวิงสรางขึ้นดวยจุดเชื่อมตอแบบแนนหนาแข็งแรงมีความทนทาน

รุน
• SJ-506 : เกลียวนอก ½" x ยาว 15 ซม.  • SJ-512 : เกลียวนอก ½" x ยาว 30 ซม.

• SJ-7506 : เกลียวนอก ½" x ¾" x ยาว 15 ซม.  • SJ-7512 : เกลียวนอก ½" x ¾" x ยาว 30 ซม.

• SJ-706 : เกลียวนอก ¾" x ยาว 15 ซม. • SJ-712 : เกลียวนอก ¾" x ยาว 30 ซม.

รุน
• FLEXSG : ทอความยาวมวนละ 30 เมตร
• HSBE-050 : เกลียวนอก ½" x เกลียวสำหรับทอ FLEXSG 
• HSBE-075 : เกลียวนอก ¾" x เกลียวสำหรับทอ FLEXSG 

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• ทนแรงดันสูงสุด 5.5 บาร (55 เมตร)

FLEXSG
30 ม./มวน

HSBE-050, HSBE-075

DC-LATCHING SOLENOID
โซลีนอยด ไฟฟากระแสตรง 9VDC สำหรับเครื่องตั้งเวลารดน้ำตนไมอัตโนมัติที่ใชแบตเตอรี่

DC-Latching Solenoid

(P/N 458200)

คุณสมบัติที่สำคัญ
• ใชไดกับวาลว HUNTER ทุกรุน
• สามารถใชไดกับ NODE, NODE-BT, XC Hybrid
• การบำรุงรักษาโซลินอยดสามารถทำไดงาย
• สามารถควบคุมการ เปด-ปด แบบแมนนวล

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• แรงดันไฟเปด/ทำงานขั้นต่ำ : 6 VDC • แรงดันไฟสูงสุดที่แนะนำ : 9 VDC
• ความตานทานคอยล : 4.8 โอหม • ความกวางของพัลส : 250 มิลลิวินาที
• สายไฟ : ยาว 45 ซม. ขนาด 0.8 ตร.มม. สี ดำ/แดง  UL รับรอง



PGV

วา
ลว

ไฟ
ฟ

า

วาลวไฟฟา ที่เชื่อถือได มีประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนาน บำรุงรักษางาย

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• สามารถเปด - ปด แบบแมนนวลไดที่ตัววาลว
• การออกแบบซีลไดอะแฟรมแบบ Double-beaded ชวยให
มั่นใจไดถึงประสิทธิภาพไมมีการรั่วซึม

• สกรูยึดฝาครอบไมหลุดระหวางเวลาถอดประกอบ
• สกรูยึดฝาครอบใชไดกับไขควงมาตรฐาน และประแจขันน็อต
• โซลินอยดของ HUNTER สามารถใชไดกับวาลว HUNTER ทุกรุน
• รุนที่มีตัวควบคุมการไหลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยืดอายุการใชงานของระบบ PGV-100G

ทางน้ำเขา : 1"
  (25 มม.)
สูง : 13 ซม.
ยาว : 11 ซม.
กวาง : 6 ซม.ขอมูลจำเพาะการทำงาน

• อัตราการไหล :
- PGV-100 : 0.05 - 9 ลบ.ม./ชม. (0.7 - 150 ลิตร/นาที)
- PGV-151 : 5 - 27 ลบ.ม./ชม. (75 - 450 ลิตร/นาที)
- PGV-201 : 5 - 34 ลบ.ม./ชม. (75 - 570 ลิตร/นาที)

• ชวงแรงดันใชงานที่แนะนำ : 1.5 - 10 บาร (15 - 100 เมตร)
• อุณหภูมิไมเกิน : 66°C

วาลวไฟฟา Hunter ทั้งหมดผานการทดสอบแรงดัน 100% 

ตัวเลือกที่ผูใชสามารถติดตั้งเพิ่ม
• สามารถเพิ่มอุปกรณควบคุมแรงดัน Accu Sync™ ที่วาลว
• โซลีนอยด DC สำหรับเครื่องตั้งเวลารดน้ำที่ใชแบตเตอรี่ (P/N 458200)

ขอมูลจำเพาะโซลีนอยด
• 24 VAC 370 mA inrush, 210 mA holding, 50 Hz

PGV-101G
ทางน้ำเขา : 1"
  (25 มม.)
สูง : 13 ซม.
ยาว : 11 ซม.
กวาง : 6 ซม.

PGV-151
ทางน้ำเขา : 1 1/2"
  (40 มม.)
สูง : 19 ซม.
ยาว : 15 ซม.
กวาง : 11 ซม.

PGV-201
ทางน้ำเขา : 2"
  (50 มม.)
สูง : 20 ซม.
ยาว : 17 ซม.
กวาง : 13 ซม.

PGV
รุน คำอธิบาย

PGV -100G-B วาลวพลาสติกเกลียวใน BSP 1" (25 มม.) ไมมีตัวควบคุมการไหล 

PGV -101G-B วาลวพลาสติกเกลียวใน BSP 1" (25 มม.) มีตัวควบคุมการไหล

PGV -151-B วาลวพลาสติกเกลียวใน BSP 1 1/2" (40 มม.) มีตัวควบคุมการไหล 

PGV -201-B วาลวพลาสติกเกลียวใน BSP 2" (50 มม.) มีตัวควบคุมการไหล 

PGV  1" (25 มม.)
อัตราการไหล การสูญเสียแรงดัน
ลบ.ม./ชม. บาร

0.30 0.08
1.00 0.11
2.50 0.13
3.50 0.16
4.50 0.23
5.50 0.43
6.50 0.62
8.00 1.10
9.00 1.48

อัตราการไหล 1½" (40 มม.) 1½" (40 มม.) 2" (50 มม.) 2" (50 มม.)
ลบ.ม./ชม. Globe Angle Globe Angle

4.50 0.20 0.20 0.10 0.10
5.50 0.20 0.20 0.10 0.10
6.50 0.20 0.20 0.10 0.10
8.00 0.20 0.20 0.10 0.10
9.00 0.20 0.20 0.10 0.10
11.00 0.30 0.20 0.10 0.10
13.50 0.30 0.30 0.10 0.10
18.00 0.40 0.40 0.20 0.10
22.50 0.60 0.50 0.30 0.20
27.00 0.80 0.80 0.40 0.30
30.50 0.60 0.50
34.00 0.70 0.60

PGV   1 1/2", 2" (40, 50 มม.) การสูญเสียแรงดัน (บาร)

ไดอะแฟรมแบบ Double-beaded 



X-CORE™
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เครื่องตั้งเวลารดน้ำตนไมอัตโนมัติอยางงาย มีตัวเลือกการปรับเวลาการรดน้ำตามคาการระเหย ET อัจฉริยะ

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• จำนวนสถานี:
- 2, 4, 6 หรือ 8 (รุนคงที่)
• อุปกรณเสริม Solar Sync™ ชวยประหยัดน้ำตามสภาพอากาศในทองถิ่น
• กุญแจล็อคในตัวสำหรับรุนพลาสติกนอกอาคาร
• จำนวนโปรแกรม 3 โปรแกรม โดยแตละโปรแกรมมี 4 เวลาเริ่มตน
  และเวลาทำงานสูงสุด 4 ชั่วโมง
• QuickCheck™ ตรวจสอบการเดินสายไฟวาลวที่ผิดพลาดไดงาย
• การตั้งคาซอนโปรแกรม แสดง 1 โปรแกรมและ 1 เวลาเริ่มตน ทำใหเขาใจงาย
• หยุดการใหน้ำนานถึง 99 วัน
• การปองกันการลัดวงจร จะตรวจจับความผิดพลาดในการเดินสายไฟและ
  ขามสถานีโดยไมทำใหระบบเสียหาย
• หนวยความจำ Easy Retrieve™ สำรองตารางเวลาการรดน้ำ
• หนวงเวลาระหวางสถานี สำหรับวาลวปดชา หรือการเติมน้ำลงถัง
• Cycle and Soak ปองกันน้ำสูญเสียจากการไหลบาของพื้นที่ที่ระดับความสูง
  เปลี่ยนแปลงหรือดินแนน
• การปรับตามฤดูกาลทำใหสามารถปรับตารางเวลาที่รวดเร็วขึ้น
  โดยไมตองเปลี่ยนเวลาทำงานแตละสถานี

พลาสติกในอาคาร
สูง : 16.5 ซม.
กวาง : 14.6 ซม.
ลึก : 5 ซม.

พลาสติกนอกอาคาร
สูง : 22 ซม.
กวาง : 17.8 ซม.
ลึก : 9.5 ซม.

ขอมูลจำเพาะ
• ไฟเขาหมอแปลง : 230 VAC
• ไฟจายออกหมอแปลง (24 VAC) : 1 A
• ไฟจายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
• ไฟจายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.28 A
• ชองเซนเซอร: 1
• มาตรฐาน : IP54 (พลาสติกนอกอาคาร), UL, cUL, FCC, CE, RCM

Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำเมื่อใชรวมกับเซนเซอร Solar Sync

1 รุน 2 หมอแปลง 3 ในอาคาร/นอกอาคาร 4 ปลั๊ก

 A = ปลั๊กออสเตรเลีย

 XC-4 = 4 สถานี E = ปลั๊กยุโรป 

 XC-6 = 6 สถานี 

 XC-8 = 8 สถานี 

 01 = 230 VAC   i = ในอาคาร 

ขอมูลการสั่ง 1 + 2 + 3 + 4X-CORE  :

 XC-2 = 2 สถานี  00 = 120 VAC  (วาง) = นอกอาคาร  (วาง) = ปลั๊กอเมริกา
 

ตัวอยาง :

XC-801i-E = เครื่องตั้งเวลา 8 สถานี 230 VAC พลาสติกในอาคาร หมอแปลงปลั๊กยุโรป

หมายเหตุ :

ปลั๊กยุโรปสามารถใชรวมกับปลั๊กไฟประเทศไทยได

ใชรวมกับ : 

Solar Sync

Rain-Clik

Mini-Clik

Soil-Clik

ROAM

ROAM XL
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เครื่องตั้งเวลารดน้ำตนไมอัตโนมัติ ที่ใชงานไดทั้งออนไลนและออฟไลนนี้ มีการตั้งโปรแกรมที่รวดเร็วและคุณสมบัติประหยัดน้ำ

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• จำนวนสถานี:
  - 4, 6, 8 หรือ 14 (รุนคงที่)
• เครื่องควบคุมที่รองรับ Wi-Fi จัดการโดยอัตโนมัติโดยซอฟตแวร Hydrawise®
• จำนวนโปรแกรม 3 โปรแกรม โดยแตละโปรแกรมมี 4 เวลาเริ่มตน
  และเวลาทำงานสูงสุด 6 ชั่วโมง
• QuickCheck™ ตรวจสอบการเดินสายไฟวาลวที่ผิดพลาดไดงาย
• การตั้งคาซอนโปรแกรม แสดง 1 โปรแกรมและ 1 เวลาเริ่มตน ทำใหเขาใจงาย
• หยุดการใหน้ำนานถึง 99 วัน
• การปองกันการลัดวงจร จะตรวจจับความผิดพลาดในการเดินสายไฟและ
  ขามสถานีโดยไมทำใหระบบเสียหาย
• หนวยความจำ Easy Retrieve™ สำรองตารางเวลาการรดน้ำ
• หนวงเวลาระหวางสถานี สำหรับวาลวปดชา หรือการเติมน้ำลงถัง
• Cycle and Soak ปองกันน้ำสูญเสียจากการไหลบาของพื้นที่ที่ระดับความสูง
  เปลี่ยนแปลงหรือดินแนน
• การปรับตามฤดูกาลทำใหสามารถปรับตารางเวลาที่รวดเร็วขึ้น
  โดยไมตองเปลี่ยนเวลาการทำงานแตละสถานี

X2
สูง : 23 ซม.
กวาง : 19 ซม.
ลึก : 10 ซม.

WAND
สูง : 2 ซม.
กวาง : 5 ซม.
ลึก : 5 ซม.

ขอมูลจำเพาะ
• ไฟเขาหมอแปลง : 230 VAC
• ไฟจายออกหมอแปลง (24 VAC) : 1 A
• ไฟจายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
• ไฟจายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.28 A
• ชองเซนเซอร: 1
• มาตรฐาน : IP55, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
• โมดูล Wi-Fi b/g/n, Bluetooth® 5.0, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED

Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำเมื่อใชรวมกับโมดูล WAND

 

ตัวอยาง :

X2-1401-E = เครื่องตั้งเวลา 14 สถานี 230 VAC หมอแปลงภายในปลั๊กยุโรป

หมายเหตุ : ปลั๊กยุโรปสามารถใชรวมกับปลั๊กไฟประเทศไทยได

ใชรวมกับ : 

Rain-Clik

Mini-Clik

Hydrawise®

Software

ROAM

ROAM XL

โมดูลวายฟาย (Wi-Fi Module)
• ตั้งคาและจัดการเครื่องควบคุมแบบออนไลน และดูสถานะการแจงเตือนตาง ๆ
• จำนวนโปรแกรม 3 โปรแกรม (ABC) โดยแตละโปรแกรมมี 6 เวลาเริ่มตน
  และเวลาทำงานสูงสุด 24 ชั่วโมง

 

 

1 รุน 2 หมอแปลง 3 ปลั๊ก

ขอมูลการสั่ง 1 + 2 + 3X2  :

 X2-4 = 4 สถานี  00 = 120 VAC  (วาง) = ปลั๊กอเมริกา

 X2-6 = 6 สถานี  E = ปลั๊กยุโรป

 X2-8 = 8 สถานี

 X2-14 = 14 สถานี

 01 = 230 VAC  A = ปลั๊กออสเตรเลีย

WAND WI-FI

WAND
คำอธิบาย
โมดูลวายฟาย จัดการผาน Hydrawise

รุน
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การตั้งโปรแกรมที่งายและสามารถขยายสถานี ทำให Pro-C เปนตัวเลือกของมืออาชีพ สำหรับที่อยูอาศัยและเชิงพาณิชยขนาดเล็ก

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• จำนวนสถานี:
  - โมดูลาร Pro-C
    ° การเดินสายไฟแบบธรรมดาตั้งแต 4 ถึง 23 สถานี
    ° ตัวถอดรหัส EZ ดีโคเดอรแบบสองสายไดถึง 32 สถานี
      (28 สถานีสูงสุดถาใชระบบดีโคเดอรอยางเดียว)
• จำนวนโปรแกรม 3 โปรแกรม แตละโปรแกรมมี 4 เวลาเริ่มตน
  และเวลาทำงานสูงสุด 6 ชั่วโมง
• ชองเซนเซอร 2 ชองสำหรับใชกับ Solar Sync™ หรือเซนเซอร Clik
• จอแสดงผลแบคไลทที่มองเห็นไดชัดเจนสามารถตั้งโปรแกรมไดงายในทุกสภาพแสง
• ตัวเลือกโหมดวินาทีชวยใหสามารถตั้งระยะเวลาทำงานของสถานีไดดวยความละเอียด
  วินาที จาก 1 วินาทีถึง 5 นาที
• ตำแหนงแปนหมุน Solar Sync เพิ่มความสามารถใหประหยัดน้ำอยางชาญฉลาด
• เอาตพุต 1 P/MV สำหรับรีเลยสตารทปมและการเปดใชงานมาสเตอรวาลว
• หนวยความจำ Easy Retrieve™ สำรองตารางเวลาการรดน้ำ
• QuickCheck™ ตรวจสอบการเดินสายไฟวาลวที่ผิดพลาดไดงาย
• หนวงเวลาระหวางสถานี สำหรับวาลวปดชา หรือการเติมน้ำลงถัง
• Cycle and Soak ปองกันน้ำสูญเสียจากการไหลบาของพื้นที่ที่ระดับความสูง
  เปลี่ยนแปลงหรือดินแนน

พลาสติก
สูง : 22.9 ซม.
กวาง : 25.4 ซม.
ลึก : 11.4 ซม.

ขอมูลจำเพาะ
• ไฟเขาหมอแปลง : 230 VAC
• ไฟจายออกหมอแปลง (24 VAC) : 1 A
• ไฟจายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
• ไฟจายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.28 A
• ชองเซนเซอร: 2
• มาตรฐาน : IP44 (พลาสติกนอกอาคาร), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED

Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำเมื่อใชรวมกับเซนเซอร Solar Sync

 

ตัวอยาง :

PC-401-E = เครื่องตั้งเวลา 4 สถานี (เพิ่มสถานีได 23 สถานี)  230 VAC ตูติดผนังพลาสติกพรอมสายไฟปลั๊กยุโรป

หมายเหตุ : ปลั๊กยุโรปสามารถใชรวมกับปลั๊กไฟประเทศไทยได

ใชรวมกับ : 

Solar Sync

Rain-Clik

Mini-Clik

Soil-Clik

ROAM

ROAM XL

 EZ Decoder
รุน คำอธิบาย
PCM-300 โมดูลเพิ่มสถานี 3 สถานี

PC ชุดเพิ่มสถานี

PCM-900 โมดูลเพิ่มสถานี 9 สถานี
PCM-1600 โมดูลเพิ่มสถานี 16 สถานี
PC-DM โมดูลดีโคเดอร ใชกับ ดีโคเดอร EZ1

P2C-401-E รุน 4 สถานีเริ่มตน ตูติดผนังพลาสติก 230 VAC พรอมสายไฟและปลั๊กยุโรป

P2C-401-A รุน 4 สถานีเริ่มตน ตูติดผนังพลาสติก 230 VAC พรอมสายไฟและปลั๊กออสเตรเลีย

PRO-C

รุน คำอธิบาย

P2C-400 รุน 4 สถานีเริ่มตน ตูติดผนังพลาสติก 120 VAC พรอมสายไฟและปลั๊ก U.S

P2C-400 พรอมเซนเซอร 2 ชอง
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เครื่องตั้งเวลารดน้ำตนไมอัตโนมัติ ที่เชื่อถือไดนี้สามารถทำงานแบบธรรมดา แบบสองสาย(ดีโคเดอร) หรือแบบไฮบริดพรอมตัวเลือกในการ

อัพเกรดเปน การควบคุมออนไลนบนคลาวด Centralus™

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• จำนวนสถานี:
  - ระบบธรรมดา 8 - 38 (รุนพลาสติก), 8 - 54 (รุนเหล็กและฐานพลาสติก)
  - ระบบดีโคเดอรแบบสองสาย 54 สถานี สามารถใชไดกับทุกรุน
• จำนวนโปรแกรม 4 โปรแกรม แตละโปรแกรมมี 8 เวลาเริ่มตน
  และเวลาทำงานสูงสุด 12 ชั่วโมง สามารถทำงานพรอมกันได 2 โปรแกรม
• ชองเซนเซอร 1 ชองสำหรับใชกับ Solar Sync™ หรือเซนเซอร Clik
• ตำแหนงแปนหมุน Solar Sync เพิ่มความสามารถใหประหยัดน้ำอยางชาญฉลาด
• เอาตพุต 1 P/MV สำหรับรีเลยสตารทปมและการเปดใชงานมาสเตอรวาลว
• หนวยความจำ Easy Retrieve™ สำรองตารางเวลาการรดน้ำ
• QuickCheck™ ตรวจสอบการเดินสายไฟวาลวที่ผิดพลาดไดงาย
• หนวงเวลาระหวางสถานี สำหรับวาลวปดชา หรือการเติมน้ำลงถัง
• Cycle and Soak ปองกันน้ำสูญเสียจากการไหลบาของพื้นที่ที่ระดับความสูง
  เปลี่ยนแปลงหรือดินแนน
• อัพเกรดเปนซอฟตแวร Centralus ไดสำหรับตัวเลือกการควบคุมสวนกลางออนไลน

พลาสติก
สูง : 30.5 ซม.
กวาง : 35 ซม.
ลึก : 12.7 ซม.

ขอมูลจำเพาะ
• ไฟเขาหมอแปลง : 230 VAC
• ไฟจายออกหมอแปลง (24 VAC) : 1.4 A
• ไฟจายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
• ไฟจายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.56 A
• ชองเซนเซอร: 1
• มาตรฐาน : IP55 (รุนยึดผนัง), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED

Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำเมื่อใชรวมกับเซนเซอร Solar Sync

 

ใชรวมกับ : 

Solar Sync

Rain-Clik

Mini-Clik

Soil-Clik

ROAM

ROAM XL

 EZ Decoder

ตัวเลือกที่ผูใชสามารถติดตั้งเพิ่ม
• WIFIKIT หรือ LANKIT สำหรับการควบคุมออนไลนบนคลาวด Centralus™
• เซนเซอร Flow-Clik™ สำหรับการปดระบบกรณีที่มีการไหลที่ผิดพลาด

เหล็กสีเทาและสแตนเลส
     สูง : 40.6 ซม.
     กวาง : 33 ซม.
     ลึก : 12.7 ซม.

I2C-800-M รุนเหล็กสีเทายึดผนังนอกอาคาร 8 สถานี
I2C-800-SS รุนสแตนเลสยึดผนังนอกอาคาร 8 สถานี

รุน คำอธิบาย
I2C-800-PL รุนพลาสติกยึดผนังนอกอาคาร 8 สถานี

ICC2

EZ-1 ดีโคเดอร EZ1 (1 สถานี)

ICM-800 โมดูลเพิ่มสถานี 8 สถานีพรอมระบบปองกันไฟกระชาก

ICM-2200 โมดูลเพิ่มสถานี 22 สถานีพรอมระบบปองกันไฟกระชาก

EZ-DM โมดูลดีโคเดอร 54 สถานี (หนึ่งตัวตอเครื่อง)

ICC2 ชุดเพิ่มสถานี
รุน คำอธิบาย
ICM-400 โมดูลเพิ่มสถานี 4 สถานีพรอมระบบปองกันไฟกระชาก
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เครื่องตั้งเวลารดน้ำตนไมอัตโนมัติ ใช Wi-Fi และแอปพลิเคชัน สำหรับที่อยูอาศัย ประหยัดน้ำอยางชาญฉลาดและสามารถควบคุมระยะไกล

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• จำนวนสถานี:
  – 6 หรือ 12 (รุนคงที่)
• ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมมาตรฐาน ชวยใหตั้งคาโปรแกรมอิสระ 6 โปรแกรม
  โดยแตละโปรแกรมมี 6 เวลาเริ่มตน
• ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมขั้นสูง ใหการตั้งโปรแกรมแบบสถานี 
  พรอมเวลาเริ่มตนสูงสุด 6 ครั้ง
• เวลาทำงานของสถานีสูงสุด 24 ชั่วโมง
• ชองเซนเซอร 2 ชองสำหรับใชกับเซนเซอร Clik และ HC Flow Meter
• เอาตพุตสถานีสามารถตั้งเปน P/MV สำหรับรีเลยสตารทปมและการเปด
  ใชงานมาสเตอรวาลว
• เปดใชงาน Wi-Fi เพื่อเชื่อมตอกับซอฟตแวร Hydrawise ไดอยางรวดเร็ว
• หนาจอสีระบบสัมผัสขนาด 7 ซม. สำหรับการตั้งโปรแกรมที่แผงควบคุมไดงาย
• เซนเซอรมิลลิแอมปในตัวสำหรับการตรวจสอบและแจงเตือนขอบกพรอง
  ของสายไฟ (รุน 12 โซน)

พลาสติกในอาคาร
สูง : 15.2 ซม.
กวาง : 17.8 ซม.
ลึก : 3.3 ซม.

HC-075-FLOW-B
(เกลียว BSP 20 มม.)
สูง : 8 ซม.
กวาง : 23.2 ซม.
ลึก : 8 ซม.
หนัก : 0.9 กก.

ขอมูลจำเพาะ
• ไฟเขาหมอแปลง : 230 VAC
• ไฟจายออกหมอแปลง (24 VAC) : 1 A
• ไฟจายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
• ไฟจายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.28 A
• ชองเซนเซอร: 2
• Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11 b/g/n 20 MHz
• โปรโตคอลความปลอดภัยที่รองรับ : WPA/WPA2 Personal TLS, SSL
• มาตรฐาน : UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED

Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำ

 

ใชรวมกับ : 

Rain-Clik, Mini-Clik HC Flow MeterSoil-Clik

ตัวเลือกที่ผูใชสามารถติดตั้งเพิ่ม
• ตัวเลือก Wireless HC Flow Meter ชวยใหสามารถตรวจสอบการไหล
  แบบไรสายได สำหรับระบบที่เปดใชงาน Hydrawise

 

TM

HC-100-FLOW-B
(เกลียว BSP 25 มม.)
สูง : 9.3 ซม.
กวาง : 26.2 ซม.
ลึก : 8 ซม.
หนัก : 1.4 กก.

HC-150-FLOW-B
(เกลียว BSP 40 มม.)
สูง : 16.2 ซม.
กวาง : 43.1 ซม.
ลึก : 12.5 ซม.
หนัก : 6.6 กก.

HC-200-FLOW-B
(เกลียว BSP 50 มม.)
สูง : 16.2 ซม.
กวาง : 44.7 ซม.
ลึก : 12.5 ซม.
หนัก : 7.4 กก.

HC-1201i-E  เครื่องตั้งเวลา 12 สถานี 230 VAC พลาสติกในอาคารหมอแปลงปลั๊กยุโรป

HC
รุน คำอธิบาย
HC-601i-E  เครื่องตั้งเวลา 6 สถานี 230 VAC พลาสติกในอาคารหมอแปลงปลั๊กยุโรป

W-HC-FLOW-INT มาตรวัดไรสาย ประกอบดวย ตัวสงและตัวรับ (868 MHz)

มาตรวัดน้ำ ขนาดเกลียว BSP 40 มม. (1 1/2”)

มาตรวัดน้ำ ขนาดเกลียว BSP 50 มม. (2”)

HC-150-FLOW-B

HC-200-FLOW-B

รุน คำอธิบาย

HC-075-FLOW-B มาตรวัดน้ำ ขนาดเกลียว BSP 20 มม. (3/4”)

HC-100-FLOW-B มาตรวัดน้ำ ขนาดเกลียว BSP 25 มม. (1”)

HC- อุปกรณเสริม
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เครื่องตั้งเวลารดน้ำตนไมอัตโนมัติ ใช Wi-Fi และแอปพลิเคชัน ระดับมืออาชีพที่ทนทานสำหรับที่อยูอาศัยและเชิงพาณิชยขนาดเล็ก

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• จำนวนสถานี:
  – 6, 12 หรือ 24 (รุนคงที่)
• ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมมาตรฐาน ชวยใหตั้งคาโปรแกรมอิสระ 6 โปรแกรม
  โดยแตละโปรแกรมมี 6 เวลาเริ่มตน
• ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมขั้นสูง ใหการตั้งโปรแกรมแบบสถานี 
  พรอมเวลาเริ่มตนสูงสุด 6 ครั้ง
• เวลาทำงานของสถานีสูงสุด 24 ชั่วโมง
• ชองเซนเซอร 2 ชองสำหรับใชกับเซนเซอร Clik และ HC Flow Meter
• เอาตพุต 1 P/MV สำหรับรีเลยสตารทปมและการเปดใชงานมาสเตอรวาลว
• เปดใชงาน Wi-Fi เพื่อเชื่อมตอกับซอฟตแวร Hydrawise ไดอยางรวดเร็ว
• หนาจอสีระบบสัมผัสขนาด 7 ซม. สำหรับการตั้งโปรแกรมที่แผงควบคุมไดงาย
• เซนเซอรมิลลิแอมปในตัวสำหรับการตรวจสอบและแจงเตือนขอบกพรองของสายไฟ

พลาสติกในอาคาร
สูง : 21 ซม.
กวาง : 24 ซม.
ลึก : 8.8 ซม.

พลาสติกนอกอาคาร
สูง : 22.8 ซม.
กวาง : 25 ซม.
ลึก : 10 ซม.

ขอมูลจำเพาะ
• ไฟเขาหมอแปลง : 230 VAC
• ไฟจายออกหมอแปลง (24 VAC) : 1 A
• ไฟจายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
• ไฟจายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.28 A
• ชองเซนเซอร: 2
• Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11 b/g/n 20 MHz
• โปรโตคอลความปลอดภัยที่รองรับ : WPA/WPA2 Personal TLS, SSL
• มาตรฐาน : IP44 (พลาสติกนอกอาคาร), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED

Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำ

 

ตัวอยาง :

PHC-1201i-E = เครื่องตั้งเวลา 12 สถานี 230 VAC พลาสติกในอาคาร หมอแปลงปลั๊กยุโรป

หมายเหตุ : ปลั๊กยุโรปสามารถใชรวมกับปลั๊กไฟประเทศไทยได

ใชรวมกับ : 

Rain-Clik

Mini-Clik

HC Flow Meter

Soil-Clik

ตัวเลือกที่ผูใชสามารถติดตั้งเพิ่ม
• ตัวเลือก Wireless HC Flow Meter ชวยใหสามารถตรวจสอบการไหลแบบไรสายได
  สำหรับระบบที่เปดใชงาน Hydrawise

1 รุน 2 หมอแปลง 3 ในอาคาร/นอกอาคาร 4 ปลั๊ก

 ขอมูลการสั่ง 1 + 2 + 3 + 4PRO-HC  :

 PHC-6 = 6 สถานี  00 = 120 VAC  (วาง) = นอกอาคาร  (วาง) = ไมมีเสริม

 A=ปลั๊กออสเตรเลีย 

 PHC-12 = 12 สถานี  E = ปลั๊กยุโรป 

 PHC-24 = 24 สถานี  01 = 230 VAC  i = ในอาคาร
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เครื่องตั้งเวลารดน้ำตนไมอัตโนมัติ ติดตั้งกับกอกน้ำ และเชื่อมตอการตั้งคาผานสมารทโฟน 

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• จำนวนสถานี:
  - 1 หรือ 2 สถานี
• เครื่องตั้งเวลารดน้ำแบบใชแบตเตอรี่พรอมการควบคุม Bluetooth®
• สมารทโฟน 1 เครื่องสามารถจัดการเครื่องตั้งเวลาไดไมจำกัดจำนวน
• เวลาทำงาน 1 วินาทีถึง 24 ชั่วโมง พรอมเวลาเริ่มตน 4 ครั้ง (BTT-201)
  เวลาเริ่มตน 2 ครั้ง (BTT-101)
• หยุดการใหน้ำนานถึง 99 วัน
• ปุมกดทำงานแบบแมนนวลที่ตัวเครื่องทำใหใชงานรวดเร็ว
  โดยไมตองใชสมารทโฟน
• การทำงานแบบแมนนวลจะปดน้ำอัตโนมัติหลังจากกด 1 ชั่วโมง
  ปองกันการลืมปด
• ไฟ LED กะพริบเตือนแบตเตอรี่ต่ำแสดงวาตองเปลี่ยนแบตเตอรี่
• มีการปองกันดวยรหัสผานที่ปลอดภัยชวยปองกันการเปลี่ยนแปลง
  การตั้งคาโดยไมไดรับอนุญาต

BTT-101
ทางน้ำเขา : 3/4" และ 1"
ทางน้ำออก : 3/4"
สูง : 16.8 ซม.
กวาง : 12 ซม.
ลึก : 6 ซม.

ขอมูลจำเพาะ
• แบตเตอรี่อัลคาไลน AA 1.5V จำนวน 2 กอน
• BTT-101: อัตราการไหล 19 - 64 ลิตร/นาที
  (1,130 - 3,860 ลิตร/ชม.)
• BTT-201: อัตราการไหล 15 - 57 ลิตร/นาที
  (908 - 3,840 ลิตร/ชม.)
• แรงดันใชงานที่แนะนำ: 0.5 - 8 บาร
• มาตรฐาน : IPX6, Bluetooth 4.2 BLE, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED

ขอมูลจำเพาะของแอปพลิเคชัน
• iOS® 9.0 หรือสูงกวา
• Android™ 4.4 หรือสูงกวา
• ระยะการสื่อสารสูงสุด: 10 เมตร

รุน
BTT-101

BTT
คำอธิบาย
เครื่องตั้งเวลาบลูทูธ 1 โซน, เกลียวทอ BSP 1" และ 3/4", อะแดปเตอรขอตอสวมเร็ว

BTT-201
BTT-LOC

เครื่องตั้งเวลาบลูทูธ 2 โซน, เกลียวทอ BSP 1" และ 3/4", อะแดปเตอรขอตอสวมเร็ว

อะแดปเตอร BTT สำหรับทอน้ำหยดขนาด 16-18 มม.

ชุดควบคุมแรงดัน
รุน คำอธิบาย
PRLG203FH3MH ตัวควบคุมแรงดัน 1.4 บาร (14 เมตร) เกลียวทอ ¾"
PRLG253FH3MH ตัวควบคุมแรงดัน 1.7 บาร (17 เมตร) เกลียวทอ ¾"
PRLG303FH3MH ตัวควบคุมแรงดัน 2.0 บาร (20 เมตร) เกลียวทอ ¾"
PRLG403FH3MH ตัวควบคุมแรงดัน 2.8 บาร (28 เมตร) เกลียวทอ ¾"

 

BTT-201
ทางน้ำเขา : 3/4" และ 1"
ทางน้ำออก : 3/4"
สูง : 15.7 ซม.
กวาง : 13.5 ซม.
ลึก : 7.6 ซม.

BTT-LOC
ทางน้ำเขา : 3/4"
ทางน้ำออก : 
ทอน้ำหยด16-18 มม.
สูง : 7 ซม.
กวาง : 3 ซม.

ตัวควบคุมแรงดัน
ทางน้ำเขา : 3/4"
ทางน้ำออก : 3/4"
สูง : 7 ซม.
กวาง : 4 ซม.
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อุปกรณเสริมสำหรับเครื่องตั้งเวลารดน้ำตนไมอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่สำคัญ

ตัวแทนจัดจำหนาย

• ปดระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเมื่อฝนตก
• สามารถปรับระดับปริมาณรับน้ำฝนไดตั้งแต 3 มม. - 19 มม.
• ทนทานตอสิ่งสกปรกทำใหการทำงานเชื่อถือได
• สามารถใชกับเครื่องตั้งเวลารดน้ำตนไมสวนใหญได

MINI-CLIK
สูง : 5 ซม.
ยาว : 15 ซม.

ขอมูลจำเพาะ
• สวิตช (24 VAC) : 5 A
• ขนาดสายไฟ 0.5 ตร.มม. ผานการรับรองจาก UL ยาว 7 ม.
• มาตรฐาน : UL, cUL, FCC, CE, RCM

Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำ

MINI-CLIK™ เซนเซอร : ฝน

เซนเซอรนี้จะสั่งใหเครื่องตั้งเวลารดน้ำตนไมอัตโนมัติหยุดการใหน้ำตามกำหนดเวลาเมื่อระดับฝนตกตามที่กำหนดไวลวงหนา

รุน คำอธิบาย

MINI-CLIK เซนเซอรรับน้ำฝนแบบมีสายไฟ

MINI-CLIK

SOLAR SYNC™ เซนเซอร : ET,ฝน,น้ำแข็ง

เซนเซอรนี้จะปรับเวลาการทำงานของเครื่องตั้งเวลารดน้ำตนไมอัตโนมัติ โดยอัตโนมัติทุกวันตามสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการใชน้ำ

คุณสมบัติที่สำคัญ
• ปรับระยะเวลาการใหน้ำโดยอัตโนมัติตามสภาพอากาศโดยใช
  การแผรังสีของดวงอาทิตยและอุณหภูมิอากาศในสถานที่ติดตั้ง
• Quick Response™ ปดระบบทันทีเมื่อฝนตก
• การออกแบบอุปกรณที่ไมตองบำรุงรักษาพรอมแบตเตอรี่ในตัวสำหรับรุนไรสาย
• วงแหวนระบายอากาศแบบปรับไดชวยใหระยะเวลาการรีเซ็ตสั้นลงหรือนานขึ้น
• โครงสรางโพลีคารบอเนตที่ทนทานและขายึดทำจากโลหะ
• ใชกับเครื่องตั้งเวลารดน้ำมาตรฐาน Hunter, Centralus™ พรอม ICC2 
  หรือ ACC2 และ IMMS™ 

ขอมูลจำเพาะ
• Solar Sync : 
  - ปรับเวลาการทำงานทุกวัน 3 นาทีกอนเที่ยงคืนโดยใชขอมูล ET (การคายระเหย) 3 วันที่ผานมา
• Quick Response :
  - เวลาปดระบบรดน้ำตนไม : ประมาณ 2 ถึง 5 นาที
  - เวลารีเซ็ตระบบรดน้ำตนไม : ประมาณ 4 ชั่วโมงภายใตสภาวะแหง
  - เวลารีเซ็ตระบบรดน้ำตนไมเมื่อเปยกเต็มที่ : ประมาณ 3 วันภายใตสภาวะแหง
• สวิตช (24 VAC) : 3 A
• ขนาดสายไฟ 0.5 ตร.มม. ผานการรับรองจาก UL ยาว 7 ม.
• ความถี่ในการทำงานของรุนไรสาย : 433 MHz
• ระยะหางของรุนไรสายระยะ 243 ม. จากเซนเซอรถึงตัวรับ
• สามารถสั่งงานเครื่องรับสัญญาณไรสายไดหลายตัวจากเซนเซอรไรสายตัวเดียว
• มาตรฐาน : UL, cUL, FCC, CE, RCM

รุน คำอธิบาย

SOLAR-SYNC-SEN เซนเซอร Solar Sync แบบมีสายไฟ

WSS-SEN เซนเซอร Solar Sync แบบไรสาย

SOLAR SYNC

Solar-Sync แบบมีสาย
สูง : 8 ซม.
กวาง : 22 ซม.
ลึก : 2 ซม.

Solar-Sync เซนเซอร
สูง : 11 ซม.
กวาง : 22 ซม.
ลึก : 2.5 ซม.

Solar-Sync ตัวรับ
สูง : 14 ซม.
กวาง : 4 ซม.
ลึก : 4 ซม.
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