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RAIN-CLIK™
เพื่อปองกันการสูญเสียน้ำ เทคโนโลยี Quick Response™ ปดการรดน้ำทันทีที่ฝนตก

เซนเซอร: น้ำฝน, น้ำแข็ง

คุณสมบัติที่สำคัญ
• เทคโนโลยีการตอบสนองอยางรวดเร็วทำใหปดระบบรดน้ำทันทีที่ฝนตก
• การตรวจจับการเปนน้ำแข็งในตัวจะหยุดการทำงานของระบบที่อุณหภูมิ 3°C
• ชุดเซนเซอรไรสายทำใหการติดตั้งงายขึ้น
• รุนไรสายไดรับการออกแบบแบตเตอรี่ในตัวโดยไมตองบำรุงรักษา
• วงแหวนระบายอากาศแบบปรับไดชวยใหระยะเวลาการรีเซ็ตสั้นลงหรือนานขึ้น
• ใชงานไดกับอุปกรณเครื่องควบคุมที่ใชเซนเซอรแบบปกติเปด หรือปกติปด

Wired Rain-Clik Sensor
(พรอมขายึด)
ความสูง : 6 ซม.
ยาว : 18 ซม.
กวาง : 2.5 ซม.

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• เทคโนโลยีการตอบสนองอยางรวดเร็ว :
  - เวลาในการปดระบบ : ประมาณ 2 ถึง 5 นาที
  - เวลาในการรีเซ็ต Quick Response : ประมาณ 4 ชั่วโมงภายใตสภาวะแหง
    สภาพที่มีแดดจัด
  - เวลาในการรีเซ็ตเมื่อเปยกเต็มที่ : ประมาณ 3 วันภายใตสภาวะแหง
    สภาพที่มีแดดจัด
• รองรับกระแส (24 VAC) : 3 A
• รุนแบบมีสายประกอบดวยสายไฟขนาด 0.5 ตร.มม. ยาว 7 ม.
• ความถี่การทำงานของรุนไรสาย : 433 MHz
• รุนไรสายมีระยะหางสูงสุด 243 ม. จากเซนเซอรถึงตัวรับ
• สามารถใชงานตัวรับสัญญาณไรสายหลายตัวไดจากเซนเซอรไรสายตัวเดียว
• มาตรฐาน : UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
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รุน คำอธิบาย
RAIN-CLIK เซนเซอร Rain-Clik แบบมีสาย

RAIN-CLIK-NO เซนเซอร Rain-Clik แบบมีสาย, สวิตชปกติเปด

RFC เซนเซอร Rain/Freeze-Clik แบบมีสาย

WR-CLIK เซนเซอร Rain-Clik แบบไรสาย ตัวรับสัญญาณ และตัวยึดรางน้ำ

WS-GUARD การดเซนเซอรไรสายปองกันการทุบทำลาย

WR-GUARD การดเครื่องรับสัญญาณไรสายปองกันการงัดแงะ

RAIN-CLIK

Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำ

Wireless Rain-Clik
Sensor
(พรอมขายึด)
ความสูง : 7.6 ซม.
ยาว : 20 ซม.
กวาง : 2.5 ซม.

Sensor Gutter Mount
ความสูง : 1.2 ซม.
ยาว : 7.6 ซม.
กวาง : 1.2 ซม.

Wireless Receiver
(พรอมอุปกรณยึดผนัง)
ความสูง : 8 ซม.
ยาว : 10 ซม.
กวาง : 3 ซม.

Wireless Sensor Guard
(พรอมอุปกรณยึดผนัง)
ความสูง : 7 ซม.
ยาว : 9.5 ซม.
กวาง : 3.2 ซม.

Wireless Receiver Guard
(พรอมอุปกรณยึดผนัง)
ความสูง : 12.7 ซม.
ยาว : 10.2 ซม.
กวาง : 3.2 ซม.

ใชรวมกับ : 

Waterproof Wire

Connector



MINI-CLIK™
เซนเซอรนี้จะหยุดการรดน้ำตามกำหนดเวลาเมื่อตรวจพบระดับปริมาณน้ำฝนที่ตั้งไวลวงหนา

เพื่อปองกันการสูญเสียน้ำ

เซนเซอร: น้ำฝน, น้ำแข็ง

คุณสมบัติที่สำคัญ
• หยุดการรดน้ำตนไมโดยอัตโนมัติเมื่อเซนเซอรตรวจจับปริมาณน้ำฝน
  ไดตั้งแต 3 มม. ถึง 19 มม
• ชุดเซนเซอรไรสายทำใหการติดตั้งงายขึ้น
• เทคโนโลยี Quick Response™ ชวยปดระบบไดเร็วขึ้น
• การตรวจจับการเปนน้ำแข็งในตัวจะหยุดการทำงานของระบบที่อุณหภูมิ 3°C
• รุนไรสายไดรับการออกแบบแบตเตอรี่ในตัวโดยไมตองบำรุงรักษา
• ใชงานไดกับอุปกรณเครื่องควบคุมที่ใชเซนเซอรแบบปกติเปด หรือปกติปด Wired Mini-Clik Sensor

(พรอมขายึด)
ความสูง : 5 ซม.
ยาว : 15 ซม.
กวาง : 2.5 ซม.

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• เทคโนโลยีการตอบสนองอยางรวดเร็ว :
  - เวลาในการปดระบบ : ประมาณ 2 ถึง 5 นาที
  - เวลาในการรีเซ็ต Quick Response : ประมาณ 4 ชั่วโมงภายใตสภาวะแหง
    สภาพที่มีแดดจัด
  - เวลาในการรีเซ็ตเมื่อเปยกเต็มที่ : ประมาณ 3 วันภายใตสภาวะแหง
    สภาพที่มีแดดจัด
• รองรับกระแส (24 VAC) : 3 A
• รุนแบบมีสายประกอบดวยสายไฟขนาด 0.5 ตร.มม. ยาว 7 ม.
• ความถี่การทำงานของรุนไรสาย : 433 MHz
• รุนไรสายมีระยะหางสูงสุด 243 ม. จากเซนเซอรถึงตัวรับ
• สามารถใชงานตัวรับสัญญาณไรสายหลายตัวไดจากเซนเซอรไรสายตัวเดียว
• มาตรฐาน : UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
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Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำ (WM-CLIK เทานั้น)

Wireless Mini-Clik
Sensor
(พรอมขายึด)
ความสูง : 7.6 ซม.
ยาว : 20 ซม.
กวาง : 2.5 ซม.

Wired Mini-Clik Sensor
(พรอมกลองเซนเซอรสแตนเลส)
ความสูง : 13.9 ซม.
ยาว : 7.6 ซม.
กวาง : 10.1 ซม.

Wireless Receiver
(พรอมอุปกรณยึดผนัง)
ความสูง : 10 ซม.
ยาว : 8 ซม.
กวาง : 3 ซม.

Wireless Sensor Guard
(พรอมอุปกรณยึดผนัง)
ความสูง : 7 ซม.
ยาว : 9.5 ซม.
กวาง : 3.2 ซม.

Wireless Receiver Guard
(พรอมอุปกรณยึดผนัง)
ความสูง : 12.7 ซม.
ยาว : 10.2 ซม.
กวาง : 3.2 ซม.

ใชรวมกับ : 

Waterproof Wire

Connector

รุน คำอธิบาย
MINI-CLIK เซนเซอร Mini-Clik แบบมีสาย

MINI-CLIK-NO เซนเซอร Mini-Clik แบบมีสาย, สวิตชปกติเปด

MINI-CLIK-C เซนเซอร Mini-Clik ที่ยึดทอรอยสาย

SG-MC เซนเซอร Mini-Clik ในกลองเซนเซอรสแตนเลส

WM-CLIK เซนเซอร Mini-Clik ไรสาย ตัวรับสัญญาณ และตัวยึดรางน้ำ

WS-GUARD การดเซนเซอรไรสายปองกันการทุบทำลาย

WR-GUARD การดเครื่องรับสัญญาณไรสายปองกันการงัดแงะ

MINI-CLIK



SOLAR SYNC™
เซนเซอรนี้จะปรับเวลาการทำงานของเครื่องควบคุมทุกวันโดยอัตโนมัติตามสภาพภูมิอากาศ

ทองถิ่นเพื่อลดการใชน้ำ

เซนเซอร: การระเหย, น้ำฝน, น้ำแข็ง

คุณสมบัติที่สำคัญ
• ปรับเวลาการรดน้ำตนไมโดยอัตโนมัติตามสภาพอากาศ
  โดยใชแสงอาทิตยและอุณหภูมิอากาศในสถานที่
• เทคโนโลยี Quick Response™ ชวยปดระบบไดเร็วขึ้น
• การตรวจจับการเปนน้ำแข็งในตัวจะหยุดการทำงานของระบบที่อุณหภูมิ 3°C
• ชุดเซนเซอรไรสายทำใหการติดตั้งงายขึ้น
• รุนไรสายไดรับการออกแบบแบตเตอรี่ในตัวโดยไมตองบำรุงรักษา
• วงแหวนระบายอากาศแบบปรับไดชวยใหระยะเวลาการรีเซ็ตสั้นลงหรือนานขึ้น
• ใชกับเครื่องควบคุมรุน X-Core™, Pro-C™, ICC2 และ ACC2
• จัดการจากระยะไกลดวยซอฟตแวร Centralus™ สำหรับ Pro-C, ICC2 และ ACC2

Wired Solar Sync Sensor
(พรอมขายึด)
ความสูง : 8 ซม.
ยาว : 22 ซม.
กวาง : 2 ซม.

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• เทคโนโลยีโซลารซิงค :
  - ปรับเวลาการรดน้ำทุกวัน 3 นาทีกอนเที่ยงคืนโดยใชขอมูลของคา 
    ET (การคายระเหย) 3 วันที่ผานมา
• เทคโนโลยีการตอบสนองอยางรวดเร็ว :
  - เวลาในการปดระบบ : ประมาณ 2 ถึง 5 นาที
  - เวลาในการรีเซ็ต Quick Response : ประมาณ 4 ชั่วโมงภายใตสภาวะแหง
    สภาพที่มีแดดจัด
  - เวลาในการรีเซ็ตเมื่อเปยกเต็มที่ : ประมาณ 3 วันภายใตสภาวะแหง
    สภาพที่มีแดดจัด
• รองรับกระแส (24 VAC) : 3 A
• รุนแบบมีสายประกอบดวยสายไฟขนาด 0.5 ตร.มม. ยาว 7 ม.
• ความถี่การทำงานของรุนไรสาย : 433 MHz
• รุนไรสายมีระยะหางสูงสุด 243 ม. จากเซนเซอรถึงตัวรับ
• สามารถใชงานตัวรับสัญญาณไรสายหลายตัวไดจากเซนเซอรไรสายตัวเดียว
• มาตรฐาน : UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, SASO
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Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำ

Wireless Solar Sync
Sensor
(พรอมขายึด)
ความสูง : 11 ซม.
ยาว : 22 ซม.
กวาง : 2.5 ซม.

Wireless Solar Sync
Receiver
(พรอมอุปกรณยึดผนัง)
ความสูง : 14 ซม.
ยาว : 4 ซม.
กวาง : 4 ซม.

Wireless Sensor Guard
(พรอมอุปกรณยึดผนัง)
ความสูง : 7 ซม.
ยาว : 9.5 ซม.
กวาง : 3.2 ซม.

Wireless Receiver Guard
(พรอมอุปกรณยึดผนัง)
ความสูง : 12.7 ซม.
ยาว : 10.2 ซม.
กวาง : 3.2 ซม.

ใชรวมกับ : 

Waterproof Wire

Connector

Centralus

Software

รุน คำอธิบาย
SOLAR-SYNC-SEN เซนเซอร Solar Sync แบบมีสาย

WSS-SEN เซนเซอร Solar Sync แบบไรสาย

WS-GUARD การดเซนเซอรไรสายปองกันการทุบทำลาย

WR-GUARD การดเครื่องรับสัญญาณไรสายปองกันการงัดแงะ

SOLAR SYNC



SOIL-CLIK™
เซนเซอรนี้ปองกันการสิ้นเปลืองน้ำโดยการวัดความชื้นในดิน โดยการหยุดการรดน้ำ

เมื่อถึงระดับความชื้นที่ตั้งไวลวงหนา

เซนเซอร: ความชื้นในดิน

คุณสมบัติที่สำคัญ
• ดูระดับความชื้นและสถานะปจจุบันของดินไดอยางรวดเร็ว
• ใชไฟแรงดันต่ำจากเครื่องควบคุมหลัก
• เชื่อมตอกับอินพุตเซนเซอร Hunter หรือใชขวางสายไฟทั่วไป
  ในระบบรดน้ำตนไม 24 VAC แทบทุกชนิด
• ใชรวมกับเซ็นเซอร Solar Sync™ เพื่อการประหยัดน้ำสูงสุด

Soil-Clik Module
ความสูง : 11.4 ซม.
กวาง : 8.9 ซม.
ยาว : 3.2 ซม.

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• รองรับกระแส (24 VAC) : 5 A
• กำลังไฟฟาเขา (24 VAC) : 100 mA
• เซนเซอรแบบปกติปด
• ระยะหางสูงสุด 2 ม. จากโมดูล Soil-Clik ไปยังเครื่องควบคุม
• ระยะหางสูงสุด 300 ม. จากโมดูล Soil-Clik ถึงหัวเซนเซอร
  สำหรับการติดตั้ง AC
• ระยะหางสูงสุด 30 ม. สำหรับการติดตั้ง NODE-BT
• หัวเซนเซอรประกอบดวยสายไฟสามารถฝงดินไดโดยตรงยาว 80 ซม.
• มาตรฐาน : UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
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Soil-Clik Probe
ความสูง : 8.3 ซม.
เสนผานศูนยกลาง : 2 ซม.

ใชรวมกับ : 

Waterproof Wire

Connector

NODE-BT

Controller

รุน คำอธิบาย
SOIL-CLIK โมดูลเซนเซอรความชื้น Soil-Clik และหัวเซนเซอร

SC-PROBE หัวเซนเซอรวัดความชื้นในดินสำหรับ NODE-BT (ไมไดใชโมดูล)

SOIL-CLIK

การติดตั้งหัวเซนเซอรวัดความชื้นในดินบริเวณรากเพื่อตรวจสอบความชื้นในดิน

ในการใชงานสำหรับสนามหญา ควรติดตั้งหัวเซนเซอรไวที่โซนรากโดยลึกประมาณ 15 ซม. (ปรับตามสภาพสนามหญาจริง)

สำหรับพุมไมหรือตนไม ใหเลือกความลึก จุดที่อยูตรงกลางของราก



HC FLOW METER
ตรวจวัด ตรวจสอบ และรายงานขอมูลอัตราการไหลของโซนที่สำคัญผานสายหรือไรสาย

การเชื่อมตอกับเซนเซอรวัดอัตราการไหลที่ติดตั้งงายนี้

เซนเซอร: อัตราการไหล

คุณสมบัติที่สำคัญ
• สามารถใชกับเครื่องควบคุม HC, HPC, Pro-HC และ HCC ที่เปดใชงาน Hydrawise™
• สามารถใชกับเครื่องควบคุม Pro-C, ICC2 และ ACC2 ที่เปดใชงาน Centralus
• แสดงอัตราการไหลของแตละสถานีและผลรวมทั้งหมด
• สงการแจงเตือนอัตโนมัติในกรณีที่มีอัตราการไหลสูงกวาปกติ หรือการไหลนอยกวาปกติ
• รายงานอัตราการไหลภายในซอฟตแวร Hydrawise สามารถแสดงการใชน้ำทั้งหมด
  ของระบบไดและการใชน้ำแตละสถานีเพื่อการจัดทำงบประมาณและการติดตามน้ำที่แมนยำ
• โครงสรางทองเหลืองแข็งแรงทนทานพรอมขอตอแบบยูเนี่ยนเพื่อการติดตั้งที่งาย
• หนาปดแบบอะนาล็อกที่ดานหนามิเตอรจะแสดงอัตราการไหลทั้งหมด

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• เอาตพุตพัลสแบบสเกลไดรับการปรับเทียบตามขนาดของมิเตอร
• เมื่อตอสายมิเตอรเขากับเครื่องควบคุมโดยตรง จะตองติดตั้งสายแบบมีชีลด
  สายไฟขั้นต่ำ 0.75 ตร.มม. หางจากตัวเครื่องควบคุมสูงสุด 300 ม.
• ความแมนยำ : ± 2% ของการอานอัตราการไหลที่แนะนำ
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Centralus

Software

รุน คำอธิบาย

W-HC-FLOW-INT
ชุดมิเตอรวัดอัตราการไหล HC ไรสาย เครื่องสงและตัวรับ
(คลื่นความถี่ระหวางประเทศ 868 MHz)

W-HC-FLOW-AU
ชุดมิเตอรวัดอัตราการไหล HC ไรสาย เครื่องสงและตัวรับ
(ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด 915 MHz)

HC-075-FLOW-B มิเตอรวัดอัตราการไหล HC เกลียว BSP 20 มม., อานคา ลบ.ม.

HC-100-FLOW-B มิเตอรวัดอัตราการไหล HC เกลียว BSP 25 มม., อานคา ลบ.ม.

HC-150-FLOW-B มิเตอรวัดอัตราการไหล HC เกลียว BSP 40 มม., อานคา ลบ.ม.

HC-200-FLOW-B มิเตอรวัดอัตราการไหล HC เกลียว BSP 50 มม., อานคา ลบ.ม.

HC FLOW METER

HC-075-FLOW-B
(เกลียว BSP 20 มม.)
สูง : 8 ซม.
ยาว : 23.2 ซม.
ลึก : 8 ซม.
น้ำหนัก : 0.9 กก.

HC-150-FLOW-B
(เกลียว BSP 40 มม.)
สูง : 16.2 ซม.
ยาว : 43.1 ซม.
ลึก : 12.5 ซม.
น้ำหนัก : 6.6 กก.

HC-100-FLOW-B
(เกลียว BSP 25 มม.)
สูง : 9.3 ซม.
ยาว : 26.2 ซม.
ลึก : 8 ซม.
น้ำหนัก : 1.4 กก.

HC-200-FLOW-B
(เกลียว BSP 50 มม.)
สูง : 16.2 ซม.
ยาว : 44.7 ซม.
ลึก : 12.5 ซม.
น้ำหนัก : 7.4 กก.
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Design Flow in Litres per minute

HC-075-FLOW-B

(20 มม.)

HC-100-FLOW-B

(25 มม.)

HC-150-FLOW-B

(40 มม.)

HC-200-FLOW-B

(50 มม.)

อัตราการไหลต่ำสุด (ล./นาที) 0.83 1.16 3.33 7.5

อัตราการไหลสูงสุดแนะนำ (ล./นาที) 60 110 250 400

อัตราการไหลสูงสุด (ล./นาที) 80 130 330 500

การอานคาหนาปด (ลบ.ม.) 1 พัลส/ 1 ลิตร 1 พัลส/ 10 ลิตร 1 พัลส/ 10 ลิตร 1 พัลส/ 10 ลิตร

HC FLOW METER SPECIFICATIONS


